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LOIGE 2-2, LAMMUTUSTOODE PIIR, OTSASEIN (M1:50)
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MARKUSED:

1) K8ik m&&dud kontrollida enne ehitustoode ja tootmisprotsesside algust kohapeal,
vajadusel kohendada armeeringut ja betoonkeha vastavalt reaalsetele gabariitidele
) Olemasolevate konstruktsioonide lammutamine teostada |dbilGikamise teel
) Betoon C35/45, XC3, XD3, XF2
) Armatuurteras AS00H, betooni kaitsekint 45+10=55mm
5) Keemiline ankrumass HILTI HIT—HY 270 v&i vastav
) K8ik betoonkeha ndhtavad servad faasiga 10x10mm
) Kanali p6randa pealevalu kiudbetoon 035/45, XC3, XD3, XF2,
teraskiud BT — HE 75/50, kiudu 25kg/m3,
betooni all 2x0,15mm PVC Kkile, servades 8mm mullplastlint ja
oli— ning ilmastikukindel vuugimastiks
8) P8randaplaadi clus tihendatud liiv/killustik.
9) P8randate kalded ja vihmavee dravool tdpsustada tellijoga tcdmaal
10) Teraskonstruktsioon (servatalad) terasest klassiga S235 v3i S355
11) K&ik keevised vdrdtugevad pdhimaterjaliga. Keevituselektroodid valida
vastavalt psdhimaterjalile. Uhendatavad detcilid keevitada lmber kogu
kontaktpinna nurkliitega
12) Terase puhastusklass Sa 2 1/2
13) Servatalade pinnakate vastavalt keskkonnaklassile C4 (krunt + vdrv voi kuumtsink)
14) Tolerantsiklass 1 (EVS—EN 13670:2010)
15) Varskelt valatud betoon hoida niiskena vdhemalt 2 nddalat
ja kaitsta kuivatava moju eest.
16) Betoonpdrandatel kasutada pinnak&vendust Neodur HE 3, 3kg/m2 kohta
17) Kanalite valgustuse toide ja tdpne lahendus lahendatakse eraldi
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